
 

ÚSZÓKAPCSOLÓK MŰKÖDÉSE 
 
Az úszókapcsolókat szintszabályozásra alkalmazzák akár közvetlen szivattyúra, akár 
vezérlőszekrényre kötve. 
 

Működési elve 
 
Az úszókapcsolón belül található egy fémgolyó, egy műanyag kar, és egy váltókapcsoló 
(mikrokapcsoló). A kapcsolón egy gomb található, amely bekötéstől függően megszakítja, vagy 
bekapcsolja a szivattyú motorját. Így az úszókapcsoló használható töltésre, vagy ürítésre. Földelt 
úszókapcsolónál (3G1) előre kell jelezni, hogy milyen funkciót kíván ellátni a szivattyúnk. A műanyag 
kart a fémgolyó löki meg, helyzettől függően. Ha az úszókapcsoló a víz felszínén úszik (maximális 
vízszint), a golyó hátrabillen, és a kart feloldja. Amint elérte a minimum vízszintet, előrebillen, és a kart 
meglöki, amely lenyomja a kapcsoló gombját. 
 
Példa egy úszókapcsolóval vezérelt töltőszivattyúra. Az úszókapcsoló egyfunkciós, földelt.  

 



 

Az úszókapcsoló elektromos vezetékét üzembe helyezésekor érdemes a tartály, vagy a kút falához 
rögzíteni. Azonban ellensúly alkalmazásával ez nem szükséges. Ellensúlyt akkor alkalmazunk, ha az 
úszókapcsoló elektromos vezetéke indokolatlanul hosszú, vagy a szabályozni kívánt folyadékszint 
változó. Ekkor egy ellensúly felszerelésével a szabályzási differencia (hiszterézis) az úszókapcsoló és 
az ellensúly közötti távolság kétszerese lesz.  

 
 

 


